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ES MINI ES ES SOROZAT

ESMINI3 | ESMINI6 | ES3M | ES6M | ES3 | ES6 | ES12 | ES24 | ES48 | ES 100
3 - 286 kg/h gbzkapacitas (Master-Slave)

JAVASOLT FELHASZNALASI
TERULETEK:

- KLIMATECHNIKA

- IPARI TECHNOLOGIA
- EGESZSEGUGY

- STB.

FELHASZNALOBARAT
KEZELO, KIJELZO TESZI
LEHETOVE A PONTOS
SZABALYOZAST

ES-MINI
<ESE3S|3|ini) (ESEGS ,aini) ES 12 ES 24 ES 48 ES100

Gozkapacités (kg/h) 3 6 12 24 48 96
Halozati fesziltség (V) 230 230 - 400 400 400 400 400
Teljesitmény felvétel (kW) 2 45 9 18 35 4
Aramfelvétel (A) 9 19-65 13 25 51 102

Folyamatos teljesitmény szabalyzas standard \/

Epiiletfeliigyelet csatlakozas (RS485) standard \/

Master-Slave sorolhatdsag 6 db egységig standard \/

Kilsé 0-10V-s referencajellel vezérlés standard \/

4-20 mA s paratartalom érzékel6 el6készités standard \/

Legionella elleni program standard \/

Cold Drain visszahiitd el6készités standard \/

Az EasySteam ES és ES MINI sorozatok haldzati viz lizemre lettek kifejlesztve az ivoviz vezetbképességeét, ellenallasat hasznaljak
fel a gézképzésre. Kivald anyagok felnasznalasaval késziilnek, fejlett elektronikajuk biztositja az energiatakarékos lizemet és a
rendkivil pontos paratartalom szabalyozast. A Master-Slave funkcié 6 db berendezés sorolasat teszi lehetévé. A berendezések

tav- vagy épiletfelligyeleti rendszerekhez csatlakoztathatok (MODBUS).




ES-W MINI ES ES-W SOROZAT

ES-WMINI3 | ES-WMINI6 | ES-W3M | ES-W6M | ES-W3 | ES-W6 | ES-W 12 | ES-W 24 | ES-W 48
2 - 36 kW fit6teljesitmény (3 - 48 kg/h gbzkapacitas)

Az ES-W és ES-W MINI modellek hal6zati viz Gizemre lettek kifejlesztve az ivoviz vezetdképességét, ellenallasat hasznaljak fel a
gbzképzésre. Az ES-W és ES-W MINI egységek kifejezetten wellness felhasznalasra (az ES-W MINI magancéll, az ES-W

pedig kozcélu) javasoltak. A kivalé komponensek garantaljak a hosszu élettartamot. Fejlett elektronikaja lehet6vé teszi a preciz
hémérséklet vezérlést, a programozhatd illatadagolast, a szelléztetés-szaritast, a (vezetékes) tavszabalyozast és az automatikus
dritést (anti legionella).

SZABALYOZHATO

ILLATADAGOLO PUMPA

VEZERLO ELEKTRONIKA ES
EROSARAMU EGYSEG

CSERELHETO KAZANTEST
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MAGNESSZELEP URITO SZIVATTYU
(STANDARD) (STANDARD)
ES3W ES6W
(ES 3 W Mini) (ES 6 W Mini) ES12W ES24W ES48W
FUits teljesitmény (kW) 2 45 9 18 35
Gézkapacités (kg/h) 3 6 12 24 48
Halozati fesziltség (V) 230 230 - 400 400 400 400
Teljesitmény felvétel (kW) 2 45 9 18 35
Aramfelvétel (A) 9 19-65 13 25 51
Komplett gézkabin vezérlés standard \/
lllatadagold standard \/
Epiiletfeliigyelet csatlakozas (RS485) standard \/
Uritd szivattyd standard v
Legionella elleni program standard \/
Cold Drain visszah(ité el6készités standard \/




ES-OEM

ES3-M-OEM | ES6-M-OEM | ES6-OEM | ES12-OEM | ES24-OEM
3 - 144 kg/h gbzkapacitas (Master-Slave)

Az ES-OEM haldzati viz
Uzeml sorozat, az ES
berendezés minden kom-
ponensét tartalmazza,
az erBsaramu  szekcid
kivételével. A  burkolat

nélkili kivitelbdl adéddéan
az egységek berendezé-
sekbe szerelve keriilnek
belizemelésre. A vezérlés
teljeskord, az uritd szivattyd
és a viz magnesszelep
alaptartozék.
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